GPS 20-kanaals SiRF Star-III INSTALLATIEHULP

(eerste installatie)

De installatie is gemakkelijk uit te voeren met behulp van Windows verkenner.

· Plaats de installatie-CD van de GPS-muis in de CD-(DVD-)speler

· Ga naar START – klik met rechter muisknop op de tekst START – kies nu: “Verkenner” (engelstalige versie: “Explorer”)

· Ga naar de CD-speler (Haicom GPS) en klik dit aan. U krijgt nu een overzicht te zien van de hierop aanwezige bestanden. Ga naar de map: USB_driver, klik hierop met de rechter muisknop en selecteer “Kopiëren”. Plak deze map nu in de harddisk van uw laptop of PC op een makkelijk terug te vinden plaats.

· ER ZIJN NU 3 MANIEREN OM DE GPS TE INSTALLEREN (de eerste manier is de makkelijkste):

· 1e  Ga nu met  “bladeren” naar het door u aangemaakte mapje met de “USB_driver”  als u dit opent ziet u o.a. het bestand: “PL2303_Prolific_DriverInstaller …Setup.exe”. Dubbelklik dit bestand en de installatie zal starten. Sluit af met “Finish”.  U kunt nu de GPS aansluiten (altijd dezelfde USB-poort gebruiken).  De GPS wordt herkend en de installatie wordt afgerond.  U krijgt de melding dat de nieuwe apparatuur kan worden gebruikt. (Deze installatiemogelijkheid werkt voor de meeste besturingssystemen).
· 2e  De volgende methode is iets omslachtiger, maar werkt bijv, als het met Windows Vista of Windows 98, niet lukt op de eerder beschreven manier: 
U kunt nu de GPS-muis aansluiten. In o.a. Windows XP krijgt u nu de melding dat nieuwe hardware is gevonden, en dient te worden geïnstalleerd (Installatiewizzard). Volg de aanwijzingen op het scherm. U zult worden gevraagd aan te geven waar zich de drivers bevinden voor de installatie. Ga nu met  “bladeren” naar het door u aangemaakte mapje met de “USB_driver” en kies de submap met de drivers van de door u gebruikte Windows en klik op OK.
· In o.a. Windows XP krijgt u nu de melding dat de hardware is geïnstalleerd en klaar voor gebruik.

· 3e  Sluit de GPS aan. Ga naar “Start” (linksonder) en klik hierop met de linkerknop. Kies nu voor “Configuratiescherm (Instellingen in Win’98”, klik op “Systeem”, klik op hardware, klik op Apparaatbeheer. Ga nu naar het icoontje “Poorten (Com & Lpt)”. Dubbelklik en kijk of u ziet staan “Prolific to USB”  o.i.d.  Klik op “Stuurprogramma”. Kies “Bijwerken”.  Volg de aanwijzingen van de Installatiewizzard.  Kies voor “Nu niet”, bij de vraag: Mag Windows verbinding maken met het Internet. Kies in het volgende scherm voor: “Ik wil zelf kiezen”.  Haal het vinkje weg bij: “Zoek in verwisselbare media”.  Zet een vinkje bij:  “Ook op deze locotie zoeken” en ga met bladeren naar de door u aangemaakte map met USB drivers. Klik op “OK’.  De installatie moet nu starten.
· De GPS-muis kan nu worden gebruikt en zoekt nu zelfstandig reeds naar satellietinformatie. U kunt dit zien aan het knipperen of vast schijnen van een rode LED in zijkant van de muis. Is het licht ook na een paar minuten nog vast, dan is het raadzaam de GPS-muis te verplaatsen en er voor te zorgen dat – liefst rondom - een vrije hemel te zien is. Knippert het LED in een rustig tempo, dan is satellietinformatie ontvangen. Nu moeten we vaststellen welke com-poort tijdens de installatie is toegewezen. U heeft dit n.l. (bij veel programma’s) nodig bij het configureren van het navigatieprogramma.                    Hiertoe dient u naar het systeembeheer (configuratiescherm van de PC of laptop te gaan en onder apparaatbeheer het icoontje: COM en LPT poorten aan te klikken. U ziet dan vermeld staan: Prolific …, met daarachter het nummer van de com-poort. Schrijf dit op!

· U kunt nu het navigatieprogramma starten en instellen dat deze com-poort moet worden gebruikt. Tevens de baud-rate (bps) instellen op 4800.  Indien niet reeds standaard ingesteld moet de GPS datum op WGS84 worden gezet. Over het algemeen zijn de overige instellingen vooraf vastgelegd en kunt u nu aan de slag met satellietnavigatie!

· De meeste moderne navigatieprogramma’s zullen de mogelijkheid hebben zelf te zoeken naar de GPS en de benodigde instellingen. In het programma WinGPS Lite kunt u bijvoorbeeld rechtsbovenaan “Bestand” aanklikken en in het uitrolmenu “GPS” selecteren. In het dan volgende menu kunt u kiezen voor “Instellingen”. Op het dan volgende scherm ziet u links in het midden de tekst “GPS automatisch zoeken (o.i.d.)”. Als u hierop klikt zal de GPS automatisch worden gevonden.

WAT TE DOEN ALS DE “INSTALLATIEWIZZARD” NIET AUTOMATISCH START?
Meestal is dit te wijten aan een verkeerde installatievolgorde. Heeft eenmaal een onjuiste installatie plaatsgevonden, dan zal de “Wizzard” niet meer automatisch starten.

Om dit probleem te verhelpen (omzeilen) kunt u als volgt te werk gaan:

· Verwijder de GPS en start de laptop opnieuw op.

· Plaats de installatie-CD van de GPS-muis in de CD-(DVD-)speler

· Ga naar START – klik met rechter muisknop op de tekst START – kies nu: “Verkenner” (engelstalige versie: “Explorer”)

· Ga naar de CD-speler (Haicom GPS) en klik dit aan. U krijgt nu een overzicht te zien van de hierop aanwezige bestanden. Ga naar de map: “USB_driver”, klik hierop met de rechter muisknop en selecteer “Kopiëren”. Plak deze map nu op de harddisk van uw laptop of PC op een makkelijk terug te vinden plaats.

· U kunt nu de GPS aansluiten. 

· Nu moeten we de onjuist geïnstalleerde driver verwijderen om de “Wizzard” weer te kunnen laten starten. Dit klinkt ingewikkeld, maar als u de volgende aanwijzingen volgt, blijkt dit tamelijk eenvoudig te zijn.
· Hiertoe dient u naar het systeembeheer (configuratiescherm van de PC of laptop te gaan en onder apparaatbeheer het icoontje: COM en LPT poorten aan te klikken. U ziet dan vermeld staan: Prolific …, met daarachter het nummer van de com-poort. Om dit te bereiken voert u de volgende stappen uit:
· Ga naar “Start” (de knop waarmee u de laptop uitschakelt) en klik hierop met de linker muisknop.
· U ziet nu een menu met rechts in het midden “Configuratiescherm”

· Kies in het volgende scherm voor “Klassieke weergave” (linksboven) en selecteer nu “Systeem” door hierop te dubbelklikken.
· Kies in het volgende scherm: “Hardware”

· Kies in het volgende scherm: “Apparaatbeheer”

· Kies in het volgende scherm: “Poorten (COM & LPT)”
· Er zijn nu verschillende mogelijkheden:U ziet hier staan “USB serial controller” met een gele vlag er doorheen. Dubbelklik hierop en kiest in het scherm dat dan verschijnt bovenaan voor: “Stuurprogramma”. In het daaropvolgende scherm kiest u voor: “Stuurprogramma verwijderen”. De andere mogelijkheid is dat de GPS ten dele goed is geïnstalleerd. U ziet dan staan: Prolific USB-to-Serial Comm Port ..). Voor de zekerheid kiest u ook hier voor “Stuurprogramma verwijderen”
· Bevestig dat dit dient te gebeuren en start de laptop of PC opnieuw op.

· Volg na het opstarten de bovengenoemde stappen tot het punt waar u moest kiezen voor “Stuurprogramma verwijderen” Nu kiest u echter voor: “Stuurprogramma bijwerken”. De “Installatiewizzard” zal nu opstarten. Volg nu de aanwijzingen zoals bij een eerste installatie is beschreven bij de tekst over de installatiewizzard.
· De GPS zou nu goed geïnstalleerd moeten zijn.
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