B-Bit Navigatie presenteert de AIS-CTRX 
wijzigingen voorbehouden, 28 februari 2009 

AIS-CTRX Class B Transponder          
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De AIS-CTRX van True Heading is een uiterst modern Zweeds professioneel product voor de pleziervaart en de kleine beroepsvaart (non-SOLAS). De CTRX is voorbereid voor Inland-AIS. Het geeft een verhoogde 

veiligheid en een nieuwe kijk op de navigatie op zee. 

Deze uitermate robuuste low-cost kwaliteits AIS klasse-B transponder voorziet in zowel de ontvangst als uitzending van AIS data voor een fractie van de kosten in vergelijking tot een AIS klasse-A transponder. 

Interne GPS 
16 kanaals GPS geschikt voor WAAS / EGNOS / MSAS. 

Een speciale externe GPS-antenne is nodig voor gebruik, zie afbeelding AIS/GPS antenne pakket) 

De AIS-CTRX kunt u via een USB to Serial kabel aan uw laptop of PC koppelen. Op de digitale kaart van WinGPS 4 Pro of Voyager ziet u dan zowel uw eigen positie als die van alle AIS-schepen in de (wijde) omgeving. Met de AIS-XT extrapolatie van Voyager bewegen de AIS schepen vloeiend over uw scherm i.p.v. met sprongen. Hierdoor kunt u snelheden en onderlinge afstanden snel beoordelen. 
Zenden en ontvangen 
De AIS-CTRXCS-TDMA transponder zorgt er niet alleen voor dat U andere schepen met AIS kunt zien met WinGPS 4 Pro of Voyager, maar ook dat U zelf gezien wordt op de AIS door andere schepen! Als zender is de CTRX ook zonder PC te gebruiken. Voor gebruik dient u slechts over een Marifoon basiscertificaat te beschikken en tevens de AIS-CTRX aan te melden bij  www.agentschap-telecom.nl
Met de benodigde gegevens uit voorraad leverbaar 

Bij bestelling dient u de volgende gegevens op te geven aan B-Bit, zodat uw AIS-CTRX  gegevens kunnen worden geprogrammeerd. Achteraf zijn met het bijgeleverde AIS-Pro programma alle gegevens behalve het MMSI nummer te wijzigen. 

MMSI nummer (kan niet zelf gewijzigd worden) : 

Callsign (Roepnaam): : 

Scheepsnaam: : 

Type schip: zeiljacht, motorjacht, visser, passagierschip of werkschip : 

Scheepslengte in meters: 

Scheepsbreedte in meters : 

Afstand GPS-positie vanaf de achterkant 

Afstand GPS-positie van midden naar Bakboord of Stuurboord: 

Eenvoudig aan te sluiten                   
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De nieuwe Class B VHF-antenne splitter maakt installatie AIS-CTRX eenvoudig. 

Net als de Volvo Ocean racers koppelt u de CTRX met deze splitter aan uw 

marifoonantenne in uw mast. 

Zien en gezien worden: Optimale veiligheid aan boord ! 

Complete oplossing 

Bij de AIS-CTRX behoort een speciale GPS-antenne en een AIS/Marifoon antenne. 

Beiden zijn te vinden in het antenne pakket, maar zijn ook los verkrijgbaar met kabels naar lengte. 

Art.nr. 1631: 

Algemeen 

De AIS-CTRX is een CS-TDMA Automatisch Identificatie Systeem (AIS) klasse-B transponder met 

zowel ontvangst-als zendmogelijkheden. De AIS-CTRX maakt het mogelijk om alle schepen 

voorzien van AIS zichtbaar te maken t.b.v. veilige navigatie, terwijl zij u ook kunnen zien. De AIS-CTRX 

zendt zijn positie elke 30 seconden (of vaker zoveel als nodig) om zich te identificeren met de volgende 

AIS berichtsoorten: 

Nr.18 Standaard klasse-B positie rapport MMSI, SOG, positie, COG. 

Nr.24 

a + b 

Statische informatie; MMSI, scheepsnaam, scheepstype, 

callsign, afmetingen. 

Op deze wijze wordt u weergegeven op elke AIS (ontvanger) 

binnen uw bereik 

De AIS-CTRX geeft ontvangen informatie beschikbaar op de 2 

seriële poorten,1x RS-232 en 1x NMEA, beide 38400 Bd. 

De AIS-CTRX is dus uitstekend geschikt voor zeiljachten, 

motorjachten, (sport)visserij en kleine werkschepen om uw eigen 

veiligheid op zee of open water te vergroten, ook al hebben deze 

geen laptop aan boord. 

Met de Silent-knop (S) kunt u de zender uitschakelen om stroom 

te besparen of om privacy redenen. Het blauwe lampje onder de 

knop gaat dan aan. 

www.b-bit.nl/navigatie.htm
tel.: 0320-261501
Technische gegevens van de AIS-CTRX 

Afmetingen 

LxBxH:190x135x83 mm 

Gewicht:1450 g 

Elektrisch 

Voedingsspanning:9,6-15,6 VDC 

opgenomen vermogen:6Watt gemiddeld 

Data interface 

RS232:38K4 bi-directioneel 

RS422:38K4 bi-directioneel 

Connectors:VHF antenne (BNC) 

GPS antenne (TNC) 

Power/data 

Gebruikstemperatuur:-25ºC tot +55ºC 

Gebruiksmilieu:IEC 60945 -Cat.C 

VHF zend-ontvanger 

1 zender CS-TDMA en 2 ontvangers 

(soms gedeeld tussen AIS en DSC). 

Frequentie bereik:156,025 -162,025 Mhz 

Zendvermogen:2 Watt (33dBm ±1,5 dB) 

Bandbreedte:25 Khz 

Gevoeligheid:beter dan -107 dBm 

Antenne impedantie: 50 Ohm 

GPS ontvanger (intern) 

16 kanalen, ondersteund WAAS, EGNOS, MSAS. 

Nauwkeurigheid: < 3 meter CEP (GPS), < 2 meter CEP (DGPS) 

Ondersteund worden de volgende standaarden: 

IEC 62287, IEC 61108-1, IE C60945, IEC 61162-1 

ITU-R M.1371-2, ITU-R M.493-9, ITU-R M.825-3, 

BSH 46162/4320358/2006 
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